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H4 quase trinta anos no mercado, a Alushow se tornou a maior loja especializada no comércio de componentes

e acessoérios para esquadrias de aluminio do Rio de Janeiro. Para isso, algumas caracteristicas foram
fundamentais, tais como, as grandes parcerias com clientes e fornecedores; trabalho continuo para alcancar
servicos de qualidade; credibilidade conquistada com seriedade; ousadia para implantacdo de novas tendéncias
e um atendimento personalizado através de uma equipe que consegue unir amabilidade, carisma e

profissionalismo.

Nos ultimos anos, buscando novidades e expansdo de negdcios, foram feitos investimentos em uma sistema
exclusivo para montagem de portas e janelas com padrdo europeu, design moderno e versatilidade brasileira,
dando origem ao EuroShow System (ESS), voltado a um publico de médio e alto padrio que tem acesso ao

mesmo através de serralherias, construtoras, especificadores, arquitetos, engenheiros e consultores técnicos.

Com sua qualidade atestada em todo o Brasil o ESS continua em constante evolugao, trazendo para o mercado
a EuroSlim — Portas Sequenciais com vista central das folhas de apenas 25 mm. Visionando levar a qualidade
EuroShow para projetos verticais a Alushow apresenta a EuroSoft — Portas e Janelas de Correr. O design

suave (Soft) dos perfis de marco agregado a eficiéncia na producdo em larga escala e a

versatilidade dos perfis de folha tornam essas equadrias incomparaveis.



ATENCAO! SOoFE

Este catélogo é parte integrante do Sistema Construtivo em Aluminio EuroSoft comercializado
pela Alushow e contém informacdes para o correto procedimento de fabricacdo e montagem

das pecas de Esquadrias para fechamento de vaos.

Bl A fabricacdo e instalacdo de Esquadrias devem ser conduzidas por profissionais com

reconhecida experiéncia no mercado.

Bl A composicdo da pecas de Esquadrias devem obedecer rigorosamente as orientacdes e
recomendacdes constantes neste Catélogo Técnico. Eventuais dividas ou necessidade de

informacgdes adicionais devem ser solicitadas por escrito ao corpo técnico da Alushow.

A Legislac3do Brasileira estabelece que elementos aplicados a Construcdo Civil requerem
R ncia, acompanhamento e responsabilidade técnica de Engenheiro Civil Pleno, devidamente

graduado.

A Alushow n3o se responsabiliza pelos desdobramentos do uso indevido dos perfis,
Hbntagem, instalacdo e ou quaisquer outras formas de aplicacdo das pecas, que nao obedecam

rigorosamente as recomendacdes deste Catélogo Técnico.



APRESENTAGCAO SOoFE

A ALUSHOW apresenta sua Linha de Perfis de Aluminio a EuroSoft.

A EuroSoft é uma linha de esquadrias da tipologia de correr para o segmento residencial, comercial
e de empreendimentos de bitola 34mm.

Diferenciais

MATERIAIS PARA PRONTA ENTREGA

Possuimos em nossos estoques materiais para um atendimento rapido e dindmico.
OTIMIZAGAO DE PERFIS

Os perfis de folha, foram projetados visando sua utilizacdo tanto na altura como na largura.
Possibilitando assim uma reducéo consideravel na quantidade de barras necessérias a fabricacao.

DIVERSIDADE DE TRILHOS PARA PORTAS

Além dos trilhos convencionais, dispomos de trilhos que possibilitam sua instalacdo de forma 100%
embutida. Trazendo assim uma maior comodidade em ambientes que necessitem uma passagem
livre.

Principais Caracteristicas

— Design sofisticado, perfeito para muitas dimensdes de vaos;

- Tipologia de Correr (deslizante) para portas e janelas;

— Componentes de alto rendimento garantem suavidade e praticidade ao conjunto;

— Vidros de 4 até 22 mm;

— Comportamento estrutural excelente;

—Vedacio entre as folhas de correr e os marcos é constituida de gaxetas de Q—lon e/ou escovas;
—Folhas a45° garantem que as vedacdes n3o sejam interrompidas;

— Quadros de marcos fechados a 90° e de folhas a45° com conexdes do tipo Allen;

— Drenagem através escoamento de alta vazido objetivando evitar transbordamento interno em
chuvas intensas;

— Roldanas da RolShow que garantem suave rolamento sobre os trilhos de aluminio;

— O sistema construtivo de corte, usinagem e montagem de alta produtividade através de perfis
multiuso;

— Facilidade na fabricacéo e instalacao.



Eurosort

SISTEMA DE ESQUADRIAS
BITOLA 34 MM

DIAGRAMAS DE DIMENSOES

LUSHOW
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Nota: Regido Rachurada - Evitar dimensdes na fabricacdo das esquadrias, pois a relag

proporcionalidade entre a altura das folhas e a largura das folhas ¢ superior a 2.

A folha tenderd a tombar com o acionamento.
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A folha tenderd a tombar com o acionamento.
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TIPOLOGIAS SOoFE

JANELAS E PORTAS DOIS PLANOS

JANELAS E PORTAS TRES PLANOS
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SISTEMA DE ESQUADRIAS
BITOLA 34 MM

PERFIS

LUSHOW



CODIGO
ES-34SF01
ES-34SFO1L
ES-34SF18AA
ES-34SF21
ES-34SF21L
ES-34SF20AA
ES-002
ES-004
ES-005
ES-008
ES-019
ES-028
ES-023
ES-024
ES-45524
ES-TR
ES-TU
ES-012
ES-013
ES-014
ES-015
ES-050R
ES-051R
ES-050RE

INDICE DE PERFIS SOoFt

TABELA DE PERFIS
DESCRICAO
MARCO SUPERIOR DOIS PLANOS
MARCO LATERAL DOIS PLANOS
MARCO INFERIOR DOIS PLANOS ABA ALTA
MARCO SUPERIOR TRES PLANOS
MARCO LATERAL TRES PLANOS
MARCO INFERIOR TRES PLANOS ABA ALTA
PERFIL FOLHA 75 MM
PERFIL MAO DE AMIGO 75 MM
PERFIL ENGATE
PERFIL TRAVESSA 75 MM
PERFIL MAO DE AMIGO 100 MM
PERFIL FOLHA 100 MM
PERFIL TRILHO DE SOBREPOR
PERFIL CLICK
PERFIL CLICK
PERFIL TRILHO SEMI EMBUTIDO
PERFIL TRILHO U
PERFIL BAGUETE
PERFIL BAGUETE
PERFIL BAGUETE
PERFIL BAGUETE
PERFIL MAO DE AMIGO COM REFORGO PARA PERFIS DE 75 MM
PERFIL MAO DE AMIGO COM REFORGO PARA PERFIS DE 100 MM
PERFIL REFORCO

PAGINA
15
15
16
17
17
18
19
19
20
20
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26



PERFIS

ES-34SF01 - MARCO DUPLO SUPERIOR - 1,133 Kg/m

Soft

28,8 , 44,6 , 28,8
FIXAGAO ALVENARIA
(INTERNO SEGURANGA)
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102,2
ES-34SFO1L - MARCO DUPLO LATERAL - 0,600 Kg/m
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o
©
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16,6

FIXACAO ALVENARIA
(EXTERNO)



PERFIS

ES-34SF18AA - MARCO DUPLO INFERIOR ABA ALTA - 1,133 Kg/m
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PERFIS SofFE

ES-34SF21 - MARCO TRIPLO SUPERIOR - 1,466 Kg/m

28,8 44,6 44,6 28,8
FIXAGAO ALVENARIA
(INTERNO SEGURANGA)
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ES-34SF21L - MARCO TRIPLO LATERAL - 0,800 Kg/m
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FIXAGAO ALVENARIA
(EXTERNO)



PERFIS SoFt

ES-34SF20AA- MARCO TRIPLO INFERIOR ABA ALTA - 1,671 Kg/m °
146,8
27,2 46,2 | 46,2 | 27,2 3
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FIXAGAO ALVENARIA
28,8 44,6 44,6 28,8




PERFIS SofFE

ES-002 - PERFIL FOLHA 75 MM - 0,950 Kg/m

34

13,81

75
T
|

3,8
59,11

%

ES-004 - PERFIL MAO DE AMIGO 75 MM - 0,501 Kg/m

26
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=L

43.6




PERFIS SofFE

ES-005 - PERFIL ENGATE - 0,592 Kg/m

35,5

11

23,5

ES-008 - PERFIL TRAVESSA 75 MM - 1,008 Kg/m
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PERFIS SofFE

ES-019 - PERFIL MAO DE AMIGO - 0,552 Kg/m
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ES-028 — PERFIL FOLHA 100 MM - 1,330 Kg/m
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PERFIS

Soft

ES-023 EUROSHOW-PERFIL
TRILHO UNICO CLICK 6MT
0,358 Kg/m

ES-024 EUROSHOW-PERFIL
CLICK 6MT

0,080 Kg/m

15.2

7.\ ]

13
7{1 E“T«)
o’.

9.2

20.8

T

18.4

ES-TU EUROSHOW-PERFIL

ES-TR EUROSHOW-PERFIL
TRILHO DE EMBUTIR TIPO U 6MT

TRILHO REDONDO 6MT

0,273 Kg/m 0,173 Kg/m
6.4 3.2
- 93 ot
2 ’7 @ Jal
S i Slo
f 12.8 _

ES-45S24 EUROSHOW-PERFIL
CLICK 6MT

0,068 Kg/m
12,99

=/
7,59




PERFIS SofFE

ES-012 EUROSHOW-PERFIL ES-013 EUROSHOW-PERFIL
BAGUETE 6MT BAGUETE 6MT
0,173 Kg/m 0,155 Kg/m
17,5 13,5

~ J o

) 2
ES-014 EUROSHOW-PERFIL ES-015 EUROSHOW-PERFIL
BAGUETE 6MT BAGUETE 6MT
0,142 Kg/m 0,141 Kg/m

6,22 2,37

)
15,3
15,2

PERFIS, PROJETOS, CODIGOS E SISTEMAS ESTAO SUJEITOS A ALTERACAO SEM PREVIO AVISO.



PERFIS

ES-050R EUROSHOW-PERFIL MAO DE AMIGO COM REFORGO 75mm 6MT
1,693 Kg/m

23,8
25,6
5,56
43,63

113,53

69,9

Soft

PERFIS, PROJETOS, CODIGOS E SISTEMAS ESTAO SUJEITOS A ALTERACAO SEM PREVIO AVISO.



PERFIS SofFE

ES-051R EUROSHOW-PERFIL MAO DE AMIGO COM REFORGO 100mm 6MT
1,742 Kg/m
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PERFIS, PROJETOS, CODIGOS E SISTEMAS ESTAO SUJEITOS A ALTERACAO SEM PREVIO AVISO.



PERFIS SofFE

ES-051RE EUROSHOW-PERFIL P/ REFORCO ENGATE DE FOLHA 6MT
1,067 Kg/m

51,69

8,51

69,9
54,34

7,04

PERFIS, PROJETOS, CODIGOS E SISTEMAS ESTAO SUJEITOS A ALTERACAO SEM PREVIO AVISO.
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ACESSORIOS

LUSHOW



CODIGO
55203

552038
ES-050
ES-051BC
ES-051PT
ES-052
ES-054
ES-055
ES-064BC
ES-064PT
ES-065BC
ES-065PT
ES-066BC
ES-066PT
ES-2MPBCCH
ES-2MPPTCH
ES-381BC
ES-381PT
ES-395BC
ES-395PT
ES-4309BCCH
ES-4309PTCH
ES-478412
ES-478413CH
ES-628484CH
ES-731LGCH
ES-AL28IX-3
ES-BATUNIBC
ES-BATUNIPT
ES-CAL22
ES-CFINOX
ES-CIL3131CH
ES-CTCORRER
ES-CTBC
ES-CTPT
ES-CTFEUNBC
ES-CTFEUNPT
ES-LTSMCH
ES-MGABCCH
ES-MGAPTCH
ES-MLONGBCCH
ES-MLONGPTCH
ES-MPABCCH
ES-MPAPTCH
ES-MPBCCH
ES-MPCBCCH
ES-MPCPTCH
ES-R1BCCH

ES-R1PTCH
ES-TMM690BC
ES-TMM690PT

INDICE ACESSORIOS

COMPONENTES
DESCRICAO
TAPA-FURO 3-8 PRETO (NLY042)

TAPA-FURO 3-8 BRANCO (NLY042)

EUROSHOW-GUIA BATENTE FOLHA PRETO (CORRER)
EUROSHOW-GUIA EXTERNA P/ M. AMIGO BRANCA (CORRER)
EUROSHOW-GUIA EXTERNA P/ M. AMIGO PRETA (CORRER)
EUROSHOW-GUIA INTERNA PRETA (CORRER)

EUROSHOW-CONEXAO 28MM P/ FECHAM MARCO CORRER — MAXIM-AR-ELE.-DESL./FOLHA(CORRER)

EUROSHOW-ESQUADRO ALINHAMENTO DE FOLHA INOX (CORRER)
EUROSHOW-TAMPA DO TRILHO UNICO BRANCO (CORRER)
EUROSHOW-TAMPA DO TRILHO UNICO PRETO (CORRER)
EUROSHOW-GUIA TAMPA P/ ENGATE DA FOLHA BRANCO (CORRER)
EUROSHOW-GUIA TAMPA P/ ENGATE DA FOLHA PRETO (CORRER)
EUROSHOW-TAPA FURO P/ ENGATE DA FOLHA BRANCO (CORRER)
EUROSHOW-TAPA FURO P/ ENGATE DA FOLHA PRETO (CORRER)

Soft

PAGINA

EUROSHOW-PAR DE MACANETAS C/ 1 CHAVEADA PEQ. 115MM — P/ MULTIPONTO - BRANCO - (CORRER/DESL.)
EUROSHOW-PAR DE MACANETAS C/ 1 CHAVEADA PEQ. 115MM — P/ MULTIPONTO - PRETO - (CORRER/DESL.)

VEDA FOLHA SUPERIOR BRANCO

VEDA FOLHA SUPERIOR PRETO

VEDA FOLHA INFERIOR BRANCO

VEDA FOLHA INFERIOR PRETO

EUROSHOW-FECHO CONCHA TOP 4309 BRANCO (CGTY007) (CORRER)

EUROSHOW-FECHO CONCHA TOP 4309 PRETO (CGTY007) (CORRER)

EUROSHOW-CALGO P/ CREMONA MULTIPONTO S003 ALTURA 11 MM (PCT. C/ 3 PCS.) (CORRER)
EUROSHOW-CJ. DE CONTRA-FECHOS DE CREMONA MULTIPONTO (PCT. C/ 2 PCS.) (CORRER)
EUROSHOW-CREMONA MULTIPONTO AG 17 601-800 2E BULON (CORRER / DESL.)
EUROSHOW-FECHADURA BICO DE PAPAGAIO (LOCK BODY 304) (P. CORRER)
EUROSHOW-ALMA DE ACO INOX PAREDE 3mm

EUROSHOW-BATEDEIRA UNIVERSAL NYL BRANCA (CORRER)

EUROSHOW-BATEDEIRA UNIVERSAL NYL PRETA (CORRER)

EUROSHOW-CALCO 22MM (H) P/ FECHADURA DE CORRER

EUROSHOW-CONTRA FECHO INOX

EUROSHOW-CILINDRO 31/31

EUROSHOW-CONTRA TESTA P/ FECHADURA (CORRER)

EUROSHOW-CONTRA TESTA INOX BRANCA (CORRER)

EUROSHOW-CONTRA TESTA INOX PRETA (CORRER)

EUROSHOW-CONTRA TESTA FECHADURA UNIPONTO INOX BRANCO

EUROSHOW-CONTRA TESTA FECHADURA UNIPONTO INOX PRETO

EUROSHOW-FECHADURA UNIPONTO 15/390 MM

EUROSHOW-MAGCANETA GDE. 140MM — B. DE ALUMINIO — P/ MULTIPONTO - BRANCO
EUROSHOW-MACANETA GDE. 140MM — B. DE ALUMINIO - P/ MULTIPONTO — PRETO
EUROSHOW-MACANETA LONGA 200MM C/MOLA P/ MULTIPONTO-BRANCO
EUROSHOW-MAGCANETA LONGA 200MM C/MOLA P/ MULTIPONTO-PRETO
EUROSHOW-MAGCANETA PEQ. 115MM - B. DE ALUMINIO — P/ MULTIPONTO - BRANCO
EUROSHOW-MACANETA PEQ. 115MM — B. DE ALUMINIO — P/ MULTIPONTO - PRETO
EUROSHOW-MAGCANETA PEQ. 115MM - P/ MULTIPONTO - BRANCO - (CORRER/DESL.)
EUROSHOW-MAGCANETA CHAVEADA PEQ. 115MM - P/ MULTIPONTO - BRANCO -~CORRER/DESL.)
EUROSHOW-MACANETA CHAVEADA PEQ. 115MM - P/MULTIPONTO - PRETO - (CORRER/DESL.)
EUROSHOW-ESPELHO P/ CILINDRO FECHADURA UNIPONTO BRANCA

EUROSHOW-ESPELHO P/ CILINDRO FECHADURA UNIPONTO PRETA

EUROSHOW- PAR TAMPAS P/M. AMIGO REFORCADO BRANCO
EUROSHOW- PAR TAMPAS P/M. AMIGO REFORCADO PRETO

28

32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
33
33
34
34
34
34
33
33
32
32
33
34
36
31
31
32
32
34
32
32
32
33
33
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34

PERFIS, PROJETOS, CODIGOS E SISTEMAS ESTAO SUJEITOS A ALTERACAO SEM PREVIO AVISO.



ACESSORIOS

ES-BATUNIBC | ES-BATUNIPT
EUROSHOW BATEDEIRA UNIVERSAL
NYL (CORRER)

ES-051BC | ES-051PT
EUROSHOW GUIA EXTERNA P/
M. AMIGO (CORRER)

o
<

ES-054 _
EUROSHOW CONEXAO 28 MM
P/ FECHAM MARCO CORRER

ES-064BC | ES-064PT
EUROSHOW TAMPA DO TRILHO
UNICO (CORRER)

Soft

ES-050
EUROROSHOW GUIA
BATENTE FOLHA (CORRER)

ES-052
EUROSHOW GUIA INTERNA
PETA (CORRER)

e
4 4

ES-055

EUROSHOW ESQUADRO
ALINHAMENTO DE FOLHA
INOX (CORRER)

ES-065BC | ES-065PT
EUROSHOW GUIA TAMPA P/
ENGATE DA FOLHA (CORRER)

PERFIS, PROJETOS, CODIGOS E SISTEMAS ESTAO SUJEITOS A ALTERACAO SEM PREVIO AVISO.



ES-066BC | ES-066PT
EUROSHOW TAPA FURO P/
ENGATE DA FOLHA (CORRER)

ES-CFINOX
EUROSHOW CONTRA FECHO INOX

ES-478413CH
EUROSHOW CONJ. DE CONTRA FECHO
DE CREMONA MULTIPONTO (CORRER)

-
DS

ES-CTCORRER
EUROSHOW CONTRA TESTA P/
FECHADURA DE CORRER

\

ACESSORIOS SOoft

55203B | 55203
EUROSHOW TAPA FURO 3/8

0|
zt
Qy

ES-478412
EUROSHOW CALGCO P/ CREMONA
MULTIPONTO ALTURA 11 MM (CORRER

ES-CAL22
EUROSHOW CALGCO 22 MM P/
FECHADURA BICO DE CORRER

. ) ~
od

22

ES-CTBC | ES-CTPT
EUROSHOW CONTRA TESTA P/
FECHO CONCHA

PERFIS, PROJETOS, CODIGOS E SISTEMAS ESTAO SUJEITOS A ALTERACAO SEM PREVIO AVISO.



ES-4309BCCH | ES-4309PTCH
EUROSHOW FECHO CONCHA
TOP 4309 (CORRER)

i

ES-MPCBCCH | ES-MPCPTCH
EUROSHOW MACANETA PEQ.
CHAVEADA 115 MM P/ MULTIPONTO
(CORRER)

ES-MPABCH | ES-MPAPTCH
EUROSHOW MACANETA PEQ.
115 MM - B. DE ALUMINIO

P/ MULTIPONTO (CORRER)

o

ES-2MPBCCH | ES-2MPPTCH
EUROSHOW PAR DE MACANETA C/ 1
CHAVEADA PEQ 115 MM P/
MULTIPONTO (CORRER)

2

ACESSORIOS

Soft

ES-MPBCCH | ES-MPPTCH
EUROSHOW MACANETA PEQ.
115 MM P/ MULTIPONTO

(CORRER)

ES-MGABCCH | ES-MGAPTCH
EUROSHOW MAGANETA GRANDE
140 MM - B. ALUMINIO

P/ MULTIPONTO (CORRER)

”®

ES-MLONGBCCH | ES-MLONGPTCH
EUROSHOW-MACANETA LONGA 200MM
C/MOLA P/ MULTIPONTO(CORRER)

£

ES-628484CH| ES-628495CH
EUROSHOW CREMONA MULTIPONTO
AG 17 601-800 2E

BULON (CORRER)

PERFIS, PROJETOS, CODIGOS E SISTEMAS ESTAO SUJEITOS A ALTERACAO SEM PREVIO AVISO.



ES-731LCGCH
EUROSHOW FECHADURA BICO
DE PAPAGAIO (LOCK BODY 304)

(CORRER)

o]

[0

ES-LTSMCH
EUROSHOW-FECHADURA UNIPONTO
15/390 MM

ES-R1BCCH | ES-R1PTCH
EUROSHOW ESPELHO P/ CILINDRO
FECHADURA UNIPONTO

ES-TMM690BC | ES-TMM690PT
EUROSHOW TAMPA (PAR) P/ M. AMIGO
REFORCADO (CORRER)

ACESSORIOS

ES-CTFEUNBC | ES-CTFEUNPT
EUROSHOW-CONTRA TESTA
FECHADURA UNIPONTO INOX

ES-CIL3131CH
EUROSHOW CILINDRO 31/31

ES-381BC | ES-381PT
EUROSHOW VEDA FOLHA SUPERIOR

66,2 ‘

85 [:‘*#f:\ .

rEmwwmrﬁmmeﬁ

ES-395BC | ES-395PT
EUROSHOW VEDA FOLHA INFERIOR

 E—  E—

(
‘ TN T
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ES-DFLAPBCCH | ES-DFAPPTCH
EUROSHOW VEDAGAO DE ALTO
DESEMPENHO ACUSTICO 68X80
(CORRER)

a

ES-GUA414 _
EUROSHOW GUARNIGAO
EXTERNA FOLHA (4MM)

GUAO038

EUROSHOW GUARNICAO GUA038

y

GUAO051

EUROSHOW GUARNIGAO GUA051

)

SE 101

EUROSHOW-GUARNIGAO SE101

)

ACESSORIOS

Soft

ESC710P
ESCOVA NYLON 7 X 10 PRETA

ES-GUA413

EUROSHOW GUARNICAO
EXTERNA FOLHA (3MM)

FAA202

EUROSHOW GUARNIGAO FAA202

0

GUAO039 .
EUROSHOW GUARNIGAO GUA039

)

SE 151

EUROSHOW GUARNICAO GUA151 PRETO

)

SE 170 _
EUROSHOW GUARNIGAO SE170

}
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ACESSORIOS SOoFt

TABELA DE PARAFUSOS

CODIGO DESCRIGAO
G2995 EUROSHOW-PARAFUSO INOX A-A PAN PH 2.9 X 9.5 (CON. TESTA / FEC. CORRER)
G4213  EUROSHOW-PARAFUSO INOX A-A PAN 4.2X13 (M. DE AMIGO, PING., DRENO, FIXO)
G4250 EUROSHOW-PARAFUSO INOX A-A PAN PH 4.2X50 (ALMOFAFA, TRAV., ENGATE, FIXO DE JAN., FIXACAO)
G4295 EUROSHOW-PARAFUSO INOX A-A PAN PH 4.2X9.5 (LIMITADOR DA GUIA BATENTE)
73513  EUROSHOW-PARAFUSO INOX A-A CHATO PH 3.5X13 (FIXACAO CONTRA FECHO, CREMONA E CONCHA)
ROLDANAS - ROLSHOW
LINHA EUROSHOW
ES-80 EUROSHOW-ROLDANA INOX UNICA 80 KG POR FOLHA
ES-150 EUROSHOW-ROLDANA INOX DUPLA 150 KG POR FOLHA
ES-200 EUROSHOW-ROLDANA INOX TRIPLA 200 KG POR FOLHA
ES-250 EUROSHOW-ROLDANA INOX QUADRUPLA 250 KG POR FOLHA
ES-R200 EUROSHOW-ROLDANA INOX DUPLA P/ TRILHO REDONDO 200 KG POR FOLHA
ES-R300 EUROSHOW-ROLDANA INOX TRIPLA P/ TRILHO REDONDO 300 KG POR FOLHA ﬁl
ES-R400 EUROSHOW-ROLDANA INOX QUADRUPLA P/ TRILHO REDONDO 400 KG POR FOLHA
ES-U200 EUROSHOW-ROLDANA INOX DUPLA P/ TRILHO U 200 KG POR FOLHA
ES-U300 EUROSHOW-ROLDANA INOX TRIPLA P/ TRILHO U 300 KG POR FOLHA M
ES-U400 EUROSHOW-ROLDANA INOX QUADRUPLA P/ TRILHO U 400 KG POR FOLHA
LINHA EUROSHOW STRONG
ES-ST200 EUROSHOW-ROLDANA INOX STRONG DUPLA 200 KG POR FOLHA
ES-ST300 EUROSHOW-ROLDANA INOX STRONG TRIPLA 300 KG POR FOLHA
ES-ST400 EUROSHOW-ROLDANA INOX STRONG QUADRUPLA 400 KG POR FOLHA
ES-AL28IX3

EUROSHOW-ALMA DE ACO INOX PAREDE 3mm

28
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JANELA 2 MOVEIS SoftE
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PARAFUSAR A CADA £35 CM

JANELA DE CORRER 3 MOVEIS
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J
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PARAFUSO AUTO BROCANTE
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I
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PORTA 3 MOVEIS Soft
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PARAFUSAR A CADA +35 CM
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GUIA EXTERNA ES-051 - PERFIL ES-004

19,50
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GUIA EXTERNA ES-051 — PERFIL ES—050R GUIA EXTERNA ES-051 — PERFIL ES-051R
19,50
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Este Manual de Uso, Limpeza e Conservacdo de Esquadrias de Aluminio e seus
Componentes, foi elaborado com o objetivo de permitir aos seus usudrios a utilizacdo
continua de portas e janelas com o méximo de conforto, bem como indicar a melhor
maneira de limpar e conservé-las, para que mantenham suas caracteristicas de
funcionalidade ao longo de sua vida Util. Deve ser lido com muita atencéo por todos
os ocupantes, usudrios, e responsdveis pela limpeza e conservacéo do imével, que
deverdo observar as condicdes de manejo das suas partes méveis, alertando a todos
e em especial as criancas quanto & seguranca no abrir e fechar de portas e janelas.

CONSERVACAO DAS ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS
LIMPEZA

Para que as esquadrias de seu imével se mantenham como novas, em perfeito
funcionamento por muitos anos devem ser seguidas atentamente as seguintes
recomendagdes:

- A limpeza de todas as suas partes e componentes, inclusive vidros, deverd ser feita
com a utilizacdo de uma solucéo de dgua e detergente neutro a 5%, com o auxilio
de esponja ou pano macio, observando os seguintes intervalos de tempo:

No minimo a cada 12 (doze) meses em zona urbana ou rural;
No minimo a cada 3 (trés) meses em zona marinha ou industrial.

Nao utilizar para limpeza das guarnicées de vedacdo vaselina, combustiveis em geral,
solventes, 4cidos diluidos, querosene, lubrificantes sintéticos, benzeno, éleo mineral,
thiner, tolueno e toluol.

Nao usar em hipétese alguma, detergentes sapondceos, esponjas de aco ou material
aspero, lixas, abrasivos, produtos dcidos ou alcalinos, produtos derivados de
petréleo, objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar a limpeza de locais de dificil
acesso (neste caso, usar pincel de cerdas macias embebido em solucéo de uso
permitido).

- As portas e janelas exigem que seus frilhos inferiores, superiores e laterais sejam
mantidos limpos, inclusive durante e apés a instalagdo na obra até a sua concluséo,
evitando o acUimulo de poeiras, restos de argamassa, massa PVA, tintas, gesso ou
outros materiais, que rapidamente vao se compactando pela acdo de abrir e fechar,
transformando-se em crostas de dificil remoc@o comprometendo o desempenho das
roldanas, escovas e, sobretudo, entupindo os orificios das caixas de dreno, exigindo
sua substituic@o precoce. As caixas de dreno devem ser limpas pelos usudrios a cada
03 (trés) meses, ou menos, em caso de chuvas, a fim de prevenir entupimentos
decorrentes de poeira, pd, fuligem, etc., que impossibilitardo a adequada drenagem
da dgua acumulada nos perfis inferiores das esquadrias.
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LUBRIFICACAO

Todas as articulacées rodizios e roldanas possuem sistema de auto lubrificacéo,
dispensando o uso de qualquer tipo de graxa ou éleo, que podem causar danos aos
componentes.

REGULAGEM DOS BRACOS ARTICULADOS DOTADOS DE FREIO

As janelas do tipo maxim-ar sGo dotadas de bragos articulados com freios reguldveis.
Por ocasido da revisdo final de entrega das esquadrias, o fabricante faz os ajustes
adequados a um bom funcionamento.

Caso necessdrio, uma nova regulagem sé deverd ser feita por profissional
especializado, para evitar que um ajuste inadequado venha a danificar os perfis de
fixacdo e outras partes méveis, pondo em risco a integridade da peca, a seguranca
do usudrio e de terceiros.

CUIDADOS EM PERIODOS DE PINTURAS DE PAREDE E LIMPEZA DE
REVESTIMENTOS EXTERNOS

- Antes de executar qualquer tipo de pintura, proteger as esquadrias com fitas adesivas
de PVC (evitar o uso de fitas tipo "crepe", que deixam manchas nos perfis depois de
retiradas).

Mesmo utilizando fitas de PVC, retird-las imediatamente apds o término da pintura,
para evitar que seus componentes adesivos possam danificar as pecas por contato
prolongado. Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar imediatamente com
pano seco acompanhado de pano umedecido em solucdo de dgua e detergente
neutro.

- Na limpeza de fachadas com solucées corrosivas ou abrasivas de qualquer espécie,
ndo permitir em hipétese alguma o contato destes produtos com as esquadrias.

- Se utilizadas mdquinas de alta pressao, evitar a aplicacéo do jato de dgua nas partes
calafetadas com  silicone ou qualquer outro material, para que ndo haja o
arranchamento destes elementos protetores contra infiltracées.

- Especial atencéo deve ser dada ao acimulo nos perfis inferiores de pd, poeira e
outros residuos decorrentes de lixamento ou pintura de paredes, forros ou
revestimento de gesso, etc., que podem acarretar danos a superficie dos perfis além
de entupimento das caixas de dreno.

CUIDADOS QUANTO A ACAO DAS CHUVAS E DOS VENTOS NAS ESQUADRIAS

- As janelas maxim-ar devem ser objeto de especial atencdo quando abertas em
presenca de ventanias, devendo ser fechadas e travadas com o auxilio de seu fecho
central, & que rajadas de ventos ascendentes que ocorrem pelas fachadas em direcéo
ao topo da edificacdo pode abrir e desprender a folha de sua estrutura de fixacéo,
arremessando-a contra objetos e pessoas.
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CONSERVAGAO SoFt

- As janelas e portas de correr oferecem menos risco em relacdo a ventos fortes.
Porém, quando ndo totalmente travadas ou na posicéo semiaberta, a resisténcia do
conjunto fica comprometida haja vista que a contra forca & acdo de rajadas e ventos
é obtida pelo encaixe dos perfis verticais, que se complementam estruturalmente.

- Devem-se manter as caixas de dreno e os orificios de drenagem, assim como os
trilhos inferiores, sempre bem limpos e livres de residuos de qualquer espécie, a fim
de evitar o aborbulhamento e consequente vazamento de dgua para o inferior do
ambiente.
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